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Fahrsilo 1,20 m
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Außenwände





    
              

            

          
   
          
          
            
              
                über 20 Jahre Erfahrung
                flexibel - schnell - kostensparend
                Bärenstark und zuverlässig
              

            

          

      	
      		






Leichte Betonwinkelelemente für Fahrsilos


Außenwände Typ VLH-LV Spezial  für Fahrsilos und freistehende Wände sind bis zu 15t Achslast befahrbar. Durch die spezielle Konstruktion sind die Elemente auch an Grundstücksgrenzen durch den kleinen Außen-Sporn bestens geeignet.
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	Typ	VLH-LV 50
	Betonqualität	C60/75
	Umweltschutzklasse	XA3, XC4, XF4
	Achslast	15 t
	Gewicht	910 kg






VLH-LV 50 Details






Spezifikationen
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	Typ	VLH-LV 75
	Betonqualität	C60/75
	Umweltschutzklasse	XA3, XC4, XF4
	Achslast	15 t
	Gewicht	1340 kg




VLH-LV 75 Details















	Typ	VLH-LV 100
	Betonqualität	C60/75
	Umweltschutzklasse	XA3, XC4, XF4
	Achslast	15 t
	Gewicht	1880 kg






VLH-LV 100 Details
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	Typ	VLH-LV 125
	Betonqualität	C60/75
	Umweltschutzklasse	XA3, XC4, XF4
	Achslast	15 t
	Gewicht	2385 kg




VLH-LV 125 Details















	Typ	VLH-LV 150
	Betonqualität	C60/75
	Umweltschutzklasse	XA3, XC4, XF4
	Achslast	15 t
	Gewicht	2820 kg






VLH-LV 150 Details
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                  Weikertsham 24, 5163 Palting

                  office∂fahrsilo.at

                  0676 5109410

                  Mo. - Fr.: 07:00 - 17:00 Uhr
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